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WARTUNG * PFLEGE * REPARATUR Reisezugwagen mit Entkuppler



Wartung eines Reisezugwagens mit Dachentkupplern

Die Beleuchtung der Reisezugwagen mit Dachentkupplemn
funktioniert in der Regel wenig zufrieden stellend. Abhilfe kann die
Demontage der Drehgestelle schaffen, um alle Stellen reinigen zu
kinnen, an denen es zu Kontaktproblemen kommen kann.

Diese Kontaktprobleme kdnnen neben verschmutzten Lauffidchen
der Radsatze auch aus der Komosion von Druckfedern, Unterleg-
scheiben, Lampenfassungen und Kontakistreifen resultieren.

Die Laufidchen der Radsatze lassen sich mit einem Holzstiick,
Poliertuch oder nicht-aggressiver Reinigungsldsung reinigen.

Solite dies keine ausreichende Wirkung auf die Funktion der
Beleuchtung haben, muss das Gehduse abgenommen werden.

Hierzu werden auf der Unterseite des Wagens die beiden
Schrauben an den Stimseiten neben den Kupplungen geldst. Das
Unterteil wird zusatzlich durch kleine Vorspringe gehalten, die in
die Stimseiten der Gehduse eingerasten. Durch vorsichtiges
Ziehen an den Drehgestellen kann man das Unterteil entnehmen.

Hinweis: Nicht am Steg zwischen den Trittstufen ziehen. Wenn
dieser Steg, der als Widerlager fOr den Entkupplungsstift dient,
abbricht, ist das Untergestell unbrauchbar.

Zunachst werden die Bimchen herausgedrent und mit zwei Kabeln
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am Fahrregler gepraft. Veorsicht. Die Birnchen sind fur 6 YV ausge-
legt und kdnnen bei voller Fahrspannung von 12 v durchbrennen.

Drehgestell und Lampenfassung lassen sich durch Ldsen der
Schraubhilse (Zeichnung Nr. 6) unter dem Drehgestell abnehmen.
Die Einzelteile kénnen nun auf Korrosionsstellen Gberprift werden.

Zusammenbauen ist wie Zerlegen - nur anders herum. Damit
dabei aber nichts schief geht, wird es hier schrittweise dargestellt.

Die Kupplung (4) wird mit einer Kleinen Zylinderschraube (16) am
Gehduse befestigt. Die Mutter (15) befindet sich auf der Innenseite
und ist in der Regel durch Farbe fixiert.

Far die Montage des Drehgestells wird erst die Isolierscheibe (10},
dann die Schraube (11) in die Lampenfassung (%) gesteckt. Auf
der Unterseite wird als erstes die Unterlegscheibe (8) in die
Drehgestellhalterung gelegt. Ohne diese Scheibe wirde sich das
Drehgestell beim Anziehen der Schrauben nicht mehr bewegen.
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Im nachsten Schritt wird die Druckfeder eingesetzt und das Drehgestell mit Schraubhtlse aufgelegt. . B

Hierbei ist darauf zu achten, dass der Fuhrungsstift (hier rot) in die Aussparung des Kupplungstragers ‘:"if"—J

eingesetzt wird. Fur den nachsten Schritt muss man das Drehgestell mit dem Finger festhalten. Ry
e > e — )

O -

oH

VRS

Auf der Innenseite des Unterteils wird der Kontaktstreifen in die daflr vorgesehenen Aussparungen

gelegt, die Lampenfassung mit der Schraube aufgesetzt und mit dem Drehgestell verschraubt.
; — —

Die Gluhlampen (6 V, 0.05 A, E 5.5) werden eingeschraubt und die Beleuchtung wird gepruft.
AbschlieBend wird das Gehause aufgesetzt und mit den Schrauben (14) an den Stirnseiten befestigt.
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Durch Einsetzten eines kleinen
Ballastgewichtes in den Wagen
lasst sich der Kontakt zwischen
Rad und Schiene verbessem

und das Flackern reduzieren.
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Den gesamten Katalog und weitere ROKAL-Druckwerke  Diese Anleitung unterliegt dem Copyright.

kann man beim Lobberland e.V. beziehen Mit Genehmigung des Herausgeber Lobberland e.V.

darf der ROKAL-Katalog 24/D auf der Internetseite
ROKAL-Katalog 24/D rokal-tt.org veroffentlicht werden.

Medienreihe des Lobberland e.V., VIII Verwendung

http:// medien.lobberland.de Fur den privaten durfen Sie die Anleitung ausdrucken.

Eine Reproduktion auch in Teilen zur Weitergabe oder

zum Verkauf ist nicht gestattet.
Haftungsausschluss:

Die in dieser Anleitung beschriebenen Schritte zur Wartung, Pflege und Reparatur der ROKAL-Modelle wurden
erprobt. Dennoch wird keine Haftung fur eventuelle Schaden bei der Anwendung Ubernommen.
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